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Tepelné  erpadlo vzduch/voda EcoAir

Tepelná !erpadla vzduch/voda získávají energii z okolního vzduchu, i pokud venkovní teplota kles-
ne až na -15°C. Energii získanou p"i nízké teplot# p"e!erpají na vyšší teplotu (až +55°C) a p"edají ji 
do topné vody, ta pak vytápí d$m, oh"ívá vodu !i bazén.
Elektrická energie je spot"ebovávána jen na pohon kompresoru a ventilátoru tepelného !erpadla. 
To tvo"í p"ibližn# t"etinu energie, kterou vám tepelné !erpadlo dodá pro oh"ev topné vody, zbývající 
energii získá z okolního vzduchu. Proto je možné ušet"it zhruba 2/3 energie pot"ebné na vytáp#ní.  
Jejich spolehlivost a vynikající parametry jsou prov#"eny mnoha tisíci instalací ro!n# v drsném se-
verském klimatu.

Technické parametry Jednotka EcoAir 107 EcoAir 110
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A10/W35

Výkon [kW] 8,3 11,88

P"íkon [kW] 1,96 2,72

Topný faktor [-] 4,24 4,35

A2/W35*

Výkon [kW] 5,74 8,55

P"íkon [kW] 1,76 2,59

Topný faktor [-] 3,3 3,3

A-7/W35*

Výkon [kW] 4,59 6,62

P"íkon [kW] 1,71 2,49

Topný faktor [-] 2,7 2,66

Hlu!nost: (normální/snížené ot.)
Vzdálenost 1 m dB(A) 56 / 50,5 56 / 51,5

Vzdálenost 15 m dB(A) 32,5 / 27 32,5 / 28

Rozm#ry a hmotnost

Ší"ka [mm] 1190

Výška [mm] 1040 1278

Hloubka [mm] 407

Hmotnost [kg] 105 156

Kód [-] 7962 10018

Maximální výstupní teplota z tepelného !erpadla 55°C.
Každé tepelné !erpadlo CTC je vybaveno omezova!em maximálního proudu p"i startu kompresoru.
Tepelné !erpadlo je dodáváno s ob#hovým !erpadlem sekundárního okruhu.
Inteligentní regulátor EcoLogic není sou!ástí dodávky tepelného !erpadla.

*Hodnoty nam !eny dle EN 14511 v"etn  odmrazovacího cyklu.

tepelné "erpadlo EcoAir 107 tepelné "erpadlo EcoAir 110


