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prùvodce spouštìním 5.7

Šipky na procházení okny v prùvodci spouštìním



prùvodce spouštìním 5.7

Pokud opustíte prùvodce spouštìním na této
stranì, zavøe se automaticky za
60 min

prùvodce spouštìním 5.7

Vítejte v prùvodci spouštìním tepelného
èerpadla.

Dokud je prùvodce spouštìním aktivní,
nespustí se automaticky žádná funkce
tepelného èerpadla.
Tento prùvodce se zobrazí pøi každém spuštìní
èerpadla, dokud ho na poslední stranì
nezrušíte.

prùvodce spouštìním 5.7

pøerušovaný

nepøetržitý

10 dnù nepøetržitý

prac. režim èerp. prim. okruhu :



prùvodce spouštìním 5.7

automatický

pøerušovaný

nepøetržitý

prac. rež. èerp. topného média :

prùvodce spouštìním 5.7

velikost pojistky

max. elektrický výkon

vnitøní elektrokotel :

A

kW

prùvodce spouštìním 5.7

klimatizaèní systém 2

klimatizaèní systém 3

klimatizaèní systém 4

snímaè hladiny

hledat nainstalované pøísl.

nastavení systému :

èerpadlo spodní vody



prùvodce spouštìním 5.7

èas mezi odmrazováním

poè. mìsícù mezi alarmy filtru

nepøetržitý provoz èerpadla

FLM :

h

prùvodce spouštìním 5.7

rychlost 1

rychlost 2

rychlost 3

rychlost 4

normální

rychl. vent. odpadn.
vzduchu :

%

%

%

%

%



prùvodce spouštìním 5.7

min. tepl.

zesilovaè smìšovacího ventilu

prodleva kroku smìš. ventilu

minimální doba bìhu

elektrok. øízený smìš.
vent. :

°C

s

h

prùvodce spouštìním 5.7

prodleva kroku smìš. vent. 2

zesílení smìšovacího ventilu 3

prodleva kroku smìš. vent. 3

zesílení smìšovacího ventilu 4

zesílení smìšovacího ventilu 2

doplòkový klimatiz.
systém :

s

s



prùvodce spouštìním 5.7

aktivováno

spouštìcí tepl.

zastavovací teplota

°C

°C

bazén :

prùvodce spouštìním 5.7

tepl. chlad. prùtoku pøi +20 °C

tepl. chlad. prùtoku pøi +30 °C

èas mezi pøepn. vytáp./chlaz.

zavøít smìš. vent. v rež. chlaz.

min. tepl. chladicího prùtoku

chlazení :

°C

h

°C

°C



prùvodce spouštìním 5.7

Zkontrolujte, zda jsou hodnoty následujících
externích èidel v pøípustných mezích.

venkovní tepl. (EB1-BT1)

tepl. ext. prùtoku(EB1-BT25)

èidlo kotle (EM1-BT52)

teplota bazénu (EPx-BT51)

prùt. topn. média(EB21-BT2)

prùvodce spouštìním 5.7

èas

den

rok

mìsíc

24 h

12 h

datum

prùvodce spouštìním 5.7

klimatizaèní systém 1

klimatizaèní systém 2

klimatizaèní systém 3

klimatizaèní systém 4

°C

°C

°C

°C

min. tepl. na výstupu :



prùvodce spouštìním 5.7

klimatizaèní systém 1

klimatizaèní systém 2

klimatizaèní systém 3

klimatizaèní systém 4

°C

°C

°C

°C

max. teplota na výstupu :

prùvodce spouštìním 5.7

systém

venkovní tepl. °C

teplota prùtoku °C
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prùvodce spouštìním 5.7

automatický

ruèní

pouze elektr.

prac. režim :

prùvodce spouštìním 5.7

Nezapomeòte vyplnit kontrolní seznam v
kapitole 1 jak v instalaèní, tak v uživatelské
pøíruèce.

Je to dùležité, protože tyto údaje se musí
uvádìt pøi dalších servisních opravách.



prùvodce spouštìním 5.7

Dosáhli jste poslední strany prùvodce
spouštìním. Chcete spustit prùvodce
spuštìním pøi pøíštím spuštìní tepelného
èerpadla?
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Displej

Stavový indikátor

Tlaèítko OK

Tlaèítko Zpìt

Otoèný ovladaè

Hlavní vypínaè

VNIT� NÍKLIMA

TEPELNÉ ÈERPADLO INFORMACE

TEPLÁ VODA

F1145



VNIT� NÍKLIMA

TEPELNÉ ÈERPADLO INFORMACE

TEPLÁ VODA

SERVIS

Pokojová teplota -
(je-li pøipojeno
pokojové èidlo)

Tepl. teplé vody

Extra teplá voda (je-li
aktivována)

Venkovní teplota

Odhadované množství
teplé vody

Informace o provozu



VNIT� NÍKLIMA

TEPELNÉ ÈERPADLO INFORMACE

TEPLÁ VODA

teplota

VNITØNÍ KLIMA 1

vìtrání

plánování

upøesnit

vypnuto

normální

Oznaèená hlavní
nabídka

Èíslo nabídky –
oznaèená dílèí nabídka

Název a èíslo nabídky –
hlavní nabídka

Symbol –
hlavní
nabídka

Stavová informace – dílèí
nabídky

Název – dílèí nabídkySymboly – dílèí nabídky

úsporný

komfortní režim 2.2

normální

extra

Volba



èas a datum 4.4

èas

den

rok

mìsíc

24 h

12 h

datum

Hodnoty, které se mají zmìnit

Okno aktuální
nabídky

Poèet oken v
nabídce

prùvodce spouštìním 5.7

Šipky na procházení okny v prùvodci spouštìním







PLÁNOVÁNÍ VYTÁP� NÍ 1.3.1

aktivováno

plán 2

systém

plán 3plán 1

vše

po

út

st

èt

pá

so

ne

21:30 - 06:00 20.5°

Èasový interval ÚpravaDen

Aktivováno Rozvrh Systém

PLÁNOVÁNÍ CHLAZENÍ 1.3.2

aktivováno

plán 2plán 1

vše

po

út

st

èt

pá

so

ne

21:30 - 06:00 zapnuto

Èasový interval ÚpravaDen

Aktivováno Rozvrh



vše
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st
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so

ne

aktivováno

plán 2plán 1

PLÁNOVÁNÍ V� TRÁNÍ 1.3.3

21:30 - 06:00 rychlost 3

Èasový interval ÚpravaDen

Aktivováno Rozvrh



topná køivka 1.9.1

systém

venkovní tepl. °C

teplota prùtoku °C
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°C

- 40°C
UTETEMPERATUR

- 10010 - 20 - 30

Brantare kurvlutning

Výstupní teplota
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Strmìjší køivka

30
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°C

- 40°C
UTETEMPERATUR

- 10010 - 20 - 30

Förskjuten värmekurva

Výstupní teplota

Venkovní teplota

Posun topné køivky

30

40

50

60

70
°C

- 40°C
UTETEMPERATUR

- 10010 - 20 - 30

Maximivärde

Minimivärde

Výstupní teplota

Venkovní teplota

Maximální hodnota

Minimální hodnota
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aktivováno

plán 2plán 1

PLÁNOVÁNÍ TEPLÉ VODY 2.3

normální

Èasový interval ÚpravaDen

Aktivováno Rozvrh
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plán 2plán 1
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naplán. blokování 4.9.5

Èasový interval BlokováníDen

Aktivováno Rozvrh
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