TEPELNE CERPADLO ACOND 12M + AKU KOMBI ACON Dt

Vytapéni a ohiev TUV v rodinném domé

Tepelna ztrata objektu

12 kW

Technologie TC vzduch - voda
Typ zapojeni monoblok
Min.venkovni teplota -20°C
Ohfev TUV pro 4 osoby
Objem akumulace / zas. 250/160 |
Topny faktor COP (2/35°C) 3,8

Cenova kalkulace Ké

Tepelné ¢erpadlo Acond 12M 109.900

Zasobnik Kombi 250/160 29.900

Potifebné prislusenstvi 30.750 - :

Spusténi 5.000 3

Montaz - topeni (odhad) 19.500 .

Montéz - elektro (odhad) 7.900 .
e

CELKEM 202.950 .

Volitelné prislusenstvi:
Pokojova jednotka, Ob&hové Cerpadla, Bojler na dohfev, Softstarter,...

Ekonomika provozu (vytapéni a ohfev TUV po dobu Zivotnosti tep.Cerpadla 20 let)

Elektrina Plyn Tepelné cerpadio
Pofizovaci naklady 35.000 K¢ 70.000 K¢ 202.950 K¢
Vytapéni (za rok) 62.000 K¢ 42.000 K¢ 19.000 K¢
Ohiev TUV (za rok) 10.000 K¢& 8.000 K¢ 3.000 K¢
Celkem za 20 let 3.220.000 K¢ 2.225.000 K¢ 1.190.000 K¢

3500000KE—— - —————————__ ~ TCvs.Elektfina ~~  TCvs.Plyn
: avratnost 2,5 roku Navratnost 3,5 roku

== Elekifina

== Tep. ¢erpadlo

e Diky vyhodnéjsimu tarifu D56d (Tepelné Cerpadlo, 22h NT) dosahnete dalSich Uspor pfi provozu
ostatnich elektro spotfebicl. Je uvazovan narast cen energii v priméru o 7% ro¢né.

Tepelna ¢erpadla - Solarni systémy
Solarni osvétleni - Uspory energii

SVP solar, s.r.o. .
Dobronicka 1256, 148 00 Praha 4
Obchodni oddéleni: 734 408 795
Technické oddéleni: 734 474 334

SvP

www.svp-solar.cz



vzduch-voda

Monoblokova tepelna cerpadla ACOND® 8, 12 a 16 kW s integrovanym trubkovym vyménikem ve venkovni
jednotce, jsou odpovédi na soucasnou spole¢enskou poptavku po jednoduchych a efektivnich zdrojich
alternativni energie. Nova vykonova fada je navrzena pro nekompromisni feseni potfeb vytdpéni a ohfevu
uzitkové vody, od nizkoenergetickych domU aZ po rekonstrukce starsich objektd s vétsi tepelnou ztrdtou.

N

Vykonova fada ACOND® TC monoblok

Klicové vyhody

» vykon a uspora

» Ve vjednom

» trubkovy vymenik

» Ucinné odhluc¢néni

» ochrana proti zamrzani

» rychld montaz bez pfipravy

» nerezoveé provedeni

» moznost ziskani dotace
Ielena usporam

Princip trubkového vyméniku

Trubkovy vyménik je spirdlovité stocend trubka slouZici k vyméné

tepla prostiednictvim proudiciho média. To predava svoji energii — teplo

— do topné soustavy. Hlavni vyhodou je oproti deskovému vymeéniku mensi
nachylnost proti zamrznuti, roztrzeni a zniceni celého tepelného cerpadla.

1 ohraté chladivo v primérnim okruhu (ekologické chladivo R407C)
2 prenos tepelné energie do sekundarniho okruhu topné soustavy (voda)
3 tepelnd izolace




TC monoblok 8M 12M 16 M

Jmenovity vykon kw 8 12 17,5

Provedeni ventilatoru jednorotorové dvourotorové dvourotorové
Rozméry 1005 x 790 x 445 1165 x 1035 x 445 1315 x 1035 x 445

Venkovnf jednotka Kotevni rozmér patek 1030 x 270 1180 x 250 1330 x 250
Hmotnost 145 157 169

Integrovany vyménik Provedeni trubkovy trubkovy trubkovy

Ridici jednotka Rozméry 270 x 365 x 140

Pripojovaci rozmér - voda 2x1"

Jisténf A (char.C) 10 16 16

SYP

SVP solar, s.r.o.
Dobronicka 1256, 148 00
Praha 4 - Kunratice

www.svp-solar.cz

mob.: 734 408 795
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Volitelné pfislusenstvi

ACOND

TEPELNA CERPADLA

...Setfi Vase penize!



