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Elektřina Plyn Tep. čerpadlo

TEPELNÉ ČERPADLO ACOND 12M   
 

Vytápění v rodinném domě   
  

Tepelná ztráta objektu 12 kW 
  

Technologie TČ vzduch - voda 
Typ zapojení monoblok 

Min.venkovní teplota -20°C 

  

Ohřev TUV pro - 

Objem akumulace / zás. 200 l 

  

Topný faktor COP (2/35°C) 3,8 
   

Cenová kalkulace Kč   
   

Tepelné čerpadlo Acond 12M 109.900 
Akumulační zásobník 200l 11.100 
Potřebné příslušenství 16.150 
  
Spuštění 5.000 
Montáž - topení (odhad) 19.500 
Montáž - elektro (odhad) 7.900 
  

CELKEM 169.550 

 

   
Volitelné příslušenství:   
Pokojová jednotka, Oběhové čerpadla, Bojler na ohřev a dohřev TV, Softstarter,… 

  
Ekonomika provozu (vytápění a ohřev TUV po dobu životnosti tep.čerpadla 20 let) 

  

 Elektřina Plyn Tepelné čerpadlo 
Pořizovací náklady 30.000 Kč 65.000 Kč 169.550 Kč 
Vytápění (za rok) 62.000 Kč 42.000 Kč 19.000 Kč 
Ohřev TUV (za rok) - Kč - Kč - Kč 
    

Celkem za 20 let 2.810.000 Kč 1.950.000 Kč 1.020.000 Kč 
    

Úspora díky TČ 1.790.000 Kč 930.000 Kč - 
 

  

• Díky výhodnějšímu tarifu D56d (Tepelné čerpadlo, 22h NT) dosáhnete dalších úspor při provozu 
ostatních elektro spotřebičů. Je uvažován nárůst cen energií v průměru o 7% ročně. 

 

SVP solar, s.r.o.                          . 
Dobronická 1256, 148 00 Praha 4 
Obchodní oddělení:  734 408 795 
Technické oddělení: 734 474 334 

Tepelná čerpadla - Solární systémy 
Solární osvětlení  - Úspory energií 
 
www.svp-solar.cz  

TČ vs. Elektřina 
Návratnost  2,5 roku 

TČ vs. Plyn 
Návratnost  3,5 roku 
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Princip trubkového výměníku

Výkonová řada ACOND® TČ monoblok

Trubkový výměník je spirálovitě stočená trubka sloužící k výměně 
tepla prostřednictvím proudícího média. To předává svoji energii – teplo 
– do topné soustavy. Hlavní výhodou je oproti deskovému výměníku menší 

náchylnost proti zamrznutí, roztržení a zničení celého tepelného čerpadla.

1  ohřáté chladivo v primárním okruhu (ekologické chladivo R407C)
2  přenos tepelné energie do sekundárního okruhu topné soustavy (voda)
3  tepelná izolace

Monobloková tepelná čerpadla ACOND® 8, 12 a 16 kW s integrovaným trubkovým výměníkem ve venkovní 
jednotce,  jsou odpovědí na současnou společenskou poptávku po jednoduchých a efektivních zdrojích 
alternativní energie. Nová výkonová řada je navržena pro nekompromisní řešení potřeb vytápění a ohřevu 
užitkové vody, od nízkoenergetických domů až po rekonstrukce starších objektů s větší tepelnou ztrátou.

vzduch-voda

Klíčové výhody

 
  výkon a úspora

   vše v jednom
 
  trubkový výměník 
 
  účinné odhlučnění
 
  ochrana proti zamrzání

 
  rychlá montáž bez přípravy

   nerezové provedení

   možnost získání dotace



m o n o b l o k
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TČ monoblok 8 M 12 M 16 M

Jmenovitý výkon kW 8 12 17,5

Provedení ventilátoru jednorotorové dvourotorové dvourotorové

Venkovní jednotka

Rozměry 1005 x 790 x 445 1165 x 1035 x 445 1315 x 1035 x 445

Kotevní rozměr patek 1030 x 270 1180 x 250 1330 x 250

Hmotnost 145 157 169

Integrovaný výměník Provedení trubkový trubkový trubkový

Řídicí jednotka Rozměry 270 x 365 x 140

Připojovací rozměr - voda “ 2 x 1“

Jištění A (char. C) 10 16 16

 

Standardní příslušenství

Řídicí 
jednotka

iChill

…šetří Vaše peníze!

NEW

Volitelné příslušenství

Řídicí 
jednotka
přes web

Nerezová
akumulační nádoba
s předehřevem TUV


