TEPELNE CERPADLO ACOND 12 + AKU KOMBI ACON Ds

Vytapéni a ohiev TUV v rodinném domé

Y b e ~ Tepelna ztrata objektu 12 kW

__ Technologie TC vzduch - voda
‘ ﬁ! Typ zapojeni split
: 2 Min.venkovni teplota -20°C

Ohfev TUV pro 4 osoby
i Objem akumulace / zas. 250/160 |

! Topny faktor COP (2/35°C) 3,8

Cenova kalkulace

Tepelné Cerpadlo Acond 12 Split 109.900
Zasobnik Kombi 250/160 29.900
Potfebné pfislusenstvi 38.750 - .
Spusténi 5.000 1
Montaz - topeni (odhad) 14.500 .
Montéz - chlazeni (odhad) 4,000 o
Montaz - elektro (odhad) 7.900 e
CELKEM 209.950

Volitelné prislusenstvi:
Pokojova jednotka, Ob&hové Cerpadla, Bojler na dohfev, Softstarter,...

Ekonomika provozu (vytapéni a ohfev TUV po dobu zZivotnosti tep.Cerpadla 20 let)

Elektrina Plyn Tepelné cerpadio

Pofizovaci naklady 35.000 K¢ 70.000 K¢ 213.950 K¢

Vytapéni (za rok) 62.000 K¢ 42.000 K¢ 19.000 K¢

Ohiev TUV (za rok) 9.000 K¢ 6.000 K¢ 3.000 K¢

Celkem za 20 let 3.220.000 K¢ 2.225.000 K¢ 1.200.000 K¢
Uspora diky TC 2.020.000 K¢ 1.025.000 K¢

asocooks TC vs. Elektfina TCvs.Pyn
Navratnost 2,5 roku Navratnost 3,5 roku

=—4¢—Elekifina O Plyn == Tep. Cerpadlo

e Diky vyhodnéjsimu tarifu D56d (Tepelné Cerpadlo, 22h NT) dosahnete dalSich Gspor pfi provozu
ostatnich elektro spotfebicl. Je uvazovan narast cen energii v priméru o 7% ro¢né.

- Tepelna ¢erpadla - Solarni systémy SVP solar, s.r.o.
S\/p Solarni osvétleni - Uspory energii Dobronicka 1256, 148 00 Praha 4
Obchodni oddéleni: 734 408 795
www.svp-solar.cz Technické oddéleni: 734 474 334



Vykonové fada ACOND® TC délend (split)

Délend tepelnd Cerpadla ACOND® v optimalnf vykonové fadé jsou ucinnym zdrojem tepla pro kazdou
aplikaci - nizkoenergetické domy, novostavby, ndro¢né rekonstrukce obytnych a prdmyslovych objektd.

Klicové vyhody

» inovativni technologie

» vysoky vykon

» rychla navratnost investice

» Ucinné odhluc¢néni

» pohodIné ovladani

» nerezoveé provedeni

» spolehlivy servis

» moznost ziskani dotace
Ielena dsporam

Minimalni topny faktor tepelného éerpadla® ACOND® TC 12

pii parametrech W35 v zavislosti na teploté vzduchu

&

+ Kontrolni méfeni dle CSN EN 1451 1provedené v ramci Protokolu -

¢. OSV-2006-0435/P o ovéfeni shody vyrobku podle par. 7 nafizenf

vlddy ¢. 163/2002 Sb. ve znéni NV ¢. 312/2005 Sb. vydaného

autorizovanou osobou 212 — Centrum stavebnfho inZenyrstvi a. s. 3 |

dne 24. 10. 2006 pro vyse uvedend tepelna cerpadla. 5 +
g: |
* Pro kontrolni testovani si zkusebna voli vzdy jeden model. Hodnoty COP z
jsou s minimalnimi odchylkami platné i pro ostatni modely TC ACOND. £
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vzduch-voda
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Deskovy Ridici Ridicf Nerezova
vymeénik jednotka jednotka akumula¢ni nddoba
iChill pres web s predehievem TUV

Standardni pfislusenstvi Volitelné prisluenstvi

TC délena (split)

A2/W35 kw 85 109 131 15,5 19,1
A-7/W35 kw 6,9 93 104 11,8 153
Provedeni ventilatoru jednorotorové dvourotorové dvourotorové dvourotorové Ctyfrotorové
Rozméry 1005 x 790 x 410 1165 x 1035 x 445 1165 x 1035 x 445 1165 x 1035 x 445 1655 x 1035 x 445
Venkovni jednotka Kotevni rozmér patek 1030 x 225 1180 x 250 1180 x 250 1180 x 250 1670 x 250
Hmotnost 100 135 140 145 200
Provedeni deskovy
Vymeénik Rozméry 190x 610 x 160 190 x 610 x 160 190 x 610 x 160 190 x 610 x 160 190x610x 190
Hmotnost 12 12 12 12 15
Ridicf jednotka Rozméry 270 x 365 x 140
Pripojovaci rozmér - voda " 2x1"
Pripojovaci rozmér - chladivo mm 10+ 16 12+18 16+ 22
Jisténf A (char.C) 10 16 16 [ 16 20
~ SVP solar, s.r.o.
SN/ Dobronicka 1256, 148 00 Aco N D
Praha 4 - Kunratice TEPELNA CERPADLA
www.svp-solar.cz  mob.: 734 408 795 .. Setii Vase penizel



