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Elektřina Plyn Tep. čerpadlo

TEPELNÉ ČERPADLO ACOND 8 + AKU KOMBI  
 

Vytápění a ohřev TUV v rodinném domě   
  

Tepelná ztráta objektu 6 kW 
  

Technologie TČ vzduch - voda 
Typ zapojení split 

Min.venkovní teplota -20°C 

  

Ohřev TUV pro 4 osoby 

Objem akumulace / zás. 250/160 l 

  

Topný faktor COP (2/35°C) 3,8 
   

Cenová kalkulace Kč   
   

Tepelné čerpadlo Acond 8 Split 99.900 
Zásobník Kombi 250/160 29.900 
Potřebné příslušenství 38.750 
  
Spuštění 5.000 
Montáž - topení (odhad) 
Montáž – chlazení (odhad) 

14.500 
4.000 

Montáž - elektro (odhad) 7.900 
  
CELKEM 199.950 

 

   
Volitelné příslušenství:   
Pokojová jednotka, Oběhové čerpadla, Bojler na dohřev, Softstarter,… 

  
Ekonomika provozu (vytápění a ohřev TUV po dobu životnosti tep.čerpadla 20 let) 

  

 Elektřina Plyn Tepelné čerpadlo 
Pořizovací náklady 30.000 Kč 60.000 Kč 199.950 Kč 
Vytápění (za rok) 30.000 Kč 20.000 Kč 8.000 Kč 
Ohřev TUV (za rok) 9.000 Kč 6.000 Kč 3.000 Kč 
    

Celkem za 20 let 1.780.000 Kč 1.225.000 Kč 690.000 Kč 
    

Úspora díky TČ 1.090.000 Kč 535.000 Kč - 
 

  

• Díky výhodnějšímu tarifu D56d (Tepelné čerpadlo, 22h NT) dosáhnete dalších úspor při provozu 
ostatních elektro spotřebičů. Je uvažován nárůst cen energií v průměru o 7% ročně. 

 

SVP solar, s.r.o.                          . 
Dobronická 1256, 148 00 Praha 4 
Obchodní oddělení:  734 408 795 
Technické oddělení: 734 474 334 

Tepelná čerpadla - Solární systémy 
Solární osvětlení  - Úspory energií 
 
www.svp-solar.cz  

TČ vs. Elektřina 
Návratnost  4 roky 

TČ vs. Plyn 
Návratnost  6 let 



Výkonová řada ACOND® TČ dělená (split)

Klíčové výhody

   inovativní technologie

   vysoký výkon
   rychlá návratnost investice
 
  účinné odhlučnění

   pohodlné ovládání
 
  nerezové provedení

   spolehlivý servis
 
  možnost získání dotace
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Dělená tepelná čerpadla ACOND® v optimální výkonové řadě jsou účinným zdrojem tepla pro každou 
aplikaci - nízkoenergetické domy, novostavby, náročné rekonstrukce obytných a průmyslových objektů.

Minimální topný faktor tepelného čerpadla* ACOND® TČ 12 
při parametrech W35 v závislosti na teplotě vzduchu
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*  Pro kontrolní testování si zkušebna volí vždy jeden model. Hodnoty COP 
 jsou s minimálními odchylkami platné i pro ostatní modely TČ ACOND.

+ Kontrolní měření dle ČSN EN 14511provedená v rámci Protokolu 
 č. OSV-2006-0435/P o ověření shody výrobku podle par. 7 nařízení 
 v lády č.  163/2002 Sb.  ve znění  NV č.  312/2005 Sb.  vydaného 
 autorizovanou osobou 212 – Centrum stavebního inženýrství a. s. 
 dne 24. 10. 2006 pro výše uvedená tepelná čerpadla.



Volitelné příslušenství

Řídicí 
jednotka
přes web

Nerezová
akumulační nádoba
s předehřevem TUV

Řídicí 
jednotka

iChill

Deskový 
výměník

Standardní příslušenství

TČ dělená (split) TČ 8 TČ 12 TČ 14 TČ 16 TČ 20

A2/W35 kW 8,5 10,9 13,1 15,5 19,1

A-7/W35 kW 6,9 9,3 10,4 11,8 15,3

Provedení ventilátoru jednorotorové dvourotorové dvourotorové dvourotorové čtyřrotorové 

Venkovní jednotka

Rozměry 1005 x 790 x 410 1165 x 1035 x 445 1165 x 1035 x 445 1165 x 1035 x 445 1655 x 1035 x 445

Kotevní rozměr patek 1030 x 225 1180 x 250 1180 x 250 1180 x 250 1670 x 250

Hmotnost 100 135 140 145 200

Výměník

Provedení deskový

Rozměry 190 x 610 x 160 190 x 610 x 160 190 x 610 x 160 190 x 610 x 160 190 x 610 x 190

Hmotnost 12 12 12 12 15

Řídicí jednotka Rozměry 270 x 365 x 140

Připojovací rozměr - voda “ 2 x 1“

Připojovací rozměr - chladivo mm 10 + 16 12 + 18 16 + 22

Jištění A (char. C) 10 16 16 16 20

 

…šetří Vaše peníze!
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čtyřrotorové

dvourotorové

jednorotorové

vzduch-voda


