
ZelenáLEDbliká:Čekánínadostatečnéoslunění
ZelenáLEDsvítí:
ČervenáLEDsvítí:Porucha:Kontaktujteinstalačnífirmu,uveďtečísloudálostiasériovéčíslo.
ModráLEDsvítí:SunnyBoyjespojensesítíBluetoothamůžekomunikovatsdalšímipřístrojise

stejnýmsíťovýmID.

Provoz

SunnyBoynemákalibrovanýměřič.Hodnotynadisplejisemohoulišitodskutečnýchhodnotanesmíbýt
používányprovýměrupoplatků.MěrnéveličinyevidovanéstřídačemSunnyBoyjsounutnéprořízeníprovozua
regulacidodávanéhoproudu.

Bluetooth

Elektronickýsolárnípřepínač

Energie

Výkon

Bloetoothjerádiovátechnika,kteráumožňujekomunikacistřídačůSunnyBoyskomunikačnímipřístroji.Pro
komunikacipřesBluetoothnenínutnývizuálníkontaktpřístrojů.

ElectronicSolarSwitchjesoučástíDCodpojovacíhozařízenístřídačeSunnyBoy.ElectronicSolarSwitchmusí
býtpevnězasunutnaspodnístraněstřídačeSunnyBoyasmíbýtodstraněnpouzeelektrikářem.

EnergieseměříveWh(watthodinách),kWh(kilowatthodinách)neboMWh(megawatthodinách).Energieje
výkonvčase.Má-liSunnyBoynapř.půlhodinovýkonstantnívýkon3000Wapůlhodinovýkonstatnívýkon
2000W,činíhodinovádodávkaenergiedosítě2500Wh.

VýkonseměříveW(wattech),kW(kilowattech)neboMW(megawattech).Výkonjemomentálníhodnota.
Udává,jakývýkonSunnyBoyvdanýmomentdodávádosítě.

Vpřípadětechnickýchproblémůsnašimivýrobkyseobraťtenainstalačnífirmunebonašiservisnílinku.a
účelemrychlépomociodVáspotřebujemenásledujícíúdaje:

typstřídačeSunnyBoy
sériovéčíslostřídačeSunnyBoy(viztypovýštítek)
připojenémodulyajejichpočet
čísloudálostinebojejípopisnadisplejipřístrojeSunnyBoy
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:+49(561)9522-4699

@.
..

Z

Tel
Fax
servicelineSMAde
wwwSMAde

SMASolarTechnologyAG

•

•

•

•

VýkonstřídačeSunnyBoysenadisplejizobrazívpodobědiagramu.
Standardněsezobrazídenníprůběh.Aktuálníhodinajeznázorněnavpravém
sloupcidiagramu.PokudSunnyBoypodelšídobunedodávádosítěžádnou
energii(jakonapř.vnocinebovpřípaděpokrytíFVmodulůsněhem),zobrazí
sevprůběhumezera.

Sloupecznázorňujícíaktuálníhodinuseaktualizujekaždýchpětsekund.Po
čtyřechsekundáchnasekunduzmizíanáslednězobrazíakutálníhodnotu.

DisplejzobrazujeaktuálníhodnotyVašehoFVsystému.Zobrazenéhodnotyseaktualizujíkaždýchpětsekund.
ObsluhadisplejeseprovádíklepnutímnaspodníkrytstřídačeSunnyBoy.

Osvětlenípozadísenaminutuzapne
1klepnutí:

.
Diagramzobrazíprůběhminulých

16hodindodávkyenergie.

Vnásledujícíchtřechpolích-Power,DayaTotal-jezobrazenvýkonaenergiestřídačeSunnyBoy.Zobrazení
seaktualizujekaždých5sekund.

Zdesezobrazívýkon,kterýSunnyBoydodávádosítě.

den

Power

Day

Total

ZdesezobrazíenergievyrobenázapříslušnýToznamenásoučetenergie
odrána,kdyjeSunnyBoyuvedendoprovozu,aždomomentálníhookamžiku.

ZdejezobrazenocelkovémnožstvíenergievyrobenéstřídačemSunnyBoyza
dobujehoživotnosti.

.

Diagram

Kontaktnainstalačnífirmu

Zobrazenívýkonu

Obsluhadispleje

VýznamLED

Kontakt

Přesnostměření

Glosář

SUNNY BOY 3000 / 4000 / 5000TL TL TL

SB TL TL TL BCZ IMCZ TB SBXTL Verze30 _40 _50 - 084420 - - -20 2.0 CZ

Návod k obsluze

FV střídačeSMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1

34266 Niestetal, Germany

Tel.: +49 561 9522 4000

Fax: +49 561 9522 4040

E-Mail: Vertrieb@SMA.de

Freecall: 0800 SUNNYBOY

Freecall: 0800 78669269

www.SMA.de

Dalšíklepnutí:
Diagramzobrazíprůběhminulých16dnů.
Diplejseposuneořádekdál.
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Ventilátor

Vizuální kontrola

Čištění ventilátoru

Znečištěný kryt a displej

Provádějte pravidelnou kontrolu střídače Sunny Boy a kabelů ohledně viditelných škod a
znečištění. V případě škod informujte instalační firmu.

(pouze u Sunny Boy 4000TL / 5000TL)
Kryt ventilátoru můžete vyčistit zvenčí pomocí vysavače. V případě silného znečištění informujte
instalační firmu.

Vyčistěte kryt a displej pomocí vlhkého hadříku. Nepoužívejte rozpouštědla a abrazivní nebo
leptající látky.

Čištění a údržba

•

•

•

Přístroj Sunny Boy neotvírejte.
Neodstraňujte z přístroje Sunny Boy kabely.
Práce na střídači Sunny Boy smí provádět pouze odborně
vyškolený elektrikář.

NEBEZPEČÍ!
Životu nebezpečné napětí ve střídači Sunny Boy!

POZOR!
Nebezpečí popálení horkými částmi krytu přístroje!

Během provozu mohou být části krytu přístroje Sunny Boy horké.
Výjimkou je pouze spodní víko krytu přístroje.

Během provozu se dotýkejte pouze spodního víka krytu
přístroje.

•

Špatný odvod tepla má za následek ztrátu výnosů!

• Nepokládejte na kryt žádné předměty.

Identifikace střídače Sunny Boy
pomocí typového štítku

Kontrolky LED

Elektronický solární přepínač

Sériové číslo

Grafický displej

Aktuální výkon

Denní energie

Celková energie od doby instalace Sunny Boy

Místo pro zobrazení popisu události

Obsluha displeje se provádí klepnutím na spodní kryt střídače Sunny Boy

Grafické zobrazení výkonu střídače Sunny Boy

Porucha
Kontaktujte instalační firmu,

uveďte číslo události a sériové číslo

Grafický displej

Přepínání mezi vstupy
A a B každých 10 sekund

( 4000 / 5000 )pouze u Sunny Boy TL TL

Číslo události na síti

Číslo události ve střídači Sunny Boy

Redukce výkonu z důvodu příliš vysoké teploty
Vyčistěte ventilátor (viz dole)
Zajistěte lepší větrání střídače Sunny Boy

•

•

Spojení přes Bluetooth s ostatními střídači

Síťové napětí / síťový proud

Číslo události na FV generátoru

Spínač otevřený: dodávka neprobíhá
Spínač zavřený: dodávka probíhá

FV napětí / FV proud

A B

Přehled solárního systému

Spodní víko krytu

SUNNY BOY 3000TL / 4000TL / 5000TL

www.SMA.de


