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Type 1 Installationsforslag til tegl- eller eternittag mv. (Tal i parentes geelder for SV2 og SV3)

SolarVenti®

huller ved siden af hinanden. Benyt evt. en stiksav eller 140 mm kopbor.

Find det sted mod syd hvor solfangeren skal sidde. Ved tegltag fijernes en teglisten. Til eternit kan hullet laves ved at bore mange mindre

Lav en lille praveopstilling, s& det bedst muligt kommer til at passe med hul og stativplacering. Solfangeren sidder vandret, men kan
som vist pa billedet godt fglge et tags heeldning "den anden vej", hvis det er bedst i forhold til syd.

Eternitplade lgsnes sa taggennem- @ Hul bores
faring kan komme ind under. gennem tag

Den metalforsteerkede gummiplade (Perform) bankes forsigtigt

ind til tagpladen, brug en gummihammer (Ikke metalhammer) @
Et lille ombuk forneden pa taggennemfgringen stabiliserer
formen yderligere.

Til tagmontage seettet hgrer et stykke 160 (125) mm
fleksibelt plastrgr, som treekkes uden pa det 125 (100)
mm aluflexrgr. Dette af hensyn til isolering og beskyttel-

se af selve luftragret.

Strimler af selvklaebende isolering seettes om det 125
(100) mm flexrar ved enderne inden det starre flexrar

treekkes udenpé og fastgares.

Stativet samles i en vinkel, der gar, at den samlede haeldning bliver p& min. 60°
De medfalgende trykfordelere (H) saettes mellem tagplade og stativ. Stativet
seettes oven pa bglgetoppe og der skal bore hul i bade stativfod og tagplade

- ud for leegter eller evt. speer. Stativet spaendes forsigtigt fast

@ ‘Perform gennemfaring ‘
@ Trykfordelere @

tag

Stativ 2 stk.
SV30 3 stk.




Typ 1 Instalagni navod pro stfechy s taskami nebo vinitym eternitem (Cisla v zavorce plati pro SV2 a SV3) i

Najdéte nejvyhodnéjSi umisténi, co nejvice na jih. VyzkouSejte, kde bude stativ optimalné umistén a kde bude potfeba udélat prachod
pro flexibilni rouru. U stfech s taSkami se jedna taska vynda. U vinité eternitové stfechy se mize vyvrtat nékolik malych dér vedle sebe.
K dokonéeni se pak da pouzit pfimoc¢ara pilka &i vrtacka s korunkou 140 (115) mm.

Solarni panel Ize umistit vodorovné nebo svisle (podél sklonu stfechy - to v pfipadé, Ze by byl Iépe orientovany na jih, viz. obrdzek 5.

Taska nad taskou, ve které bude prostup Provrta se dira K montazni sadé& na strechu nalezi i Sedivy flexibilni

se dole uvolni, aby se prichodka dostala skrz stfechu plastovy kryt 160 (125) mm, ktery se pfehahne pres
pod jeji okraj. hlinikovou flexibilni rouru 125 (100) mm. Slouzi k izolaci
= hlinikové roury.

Cema praichodka (Perform) se pfiloZi na tasku, aby diry @ Prouzky Samglepici tésnici izolace se nalepi pfimo na
pasovaly a lehce se pfiklepe gumovou palici, tak aby dostala hlinikovou trubku 125 (100) mm na obou koncich dfiv
pofebny tvar a dole se trochu dala pfehnout pfes okraj tasky. nez se nasadi Sedivy izolaéni kryt.

Tim bude jeji forma stabilizovana jesté vic.

& 6 ©

Stativ se slozi tak, aby thel sklonu pro panel byl min. 60°. Pfibalené pruzné @ ‘ Perform prachodka ‘

podloZky (H) se umisti mezi stfedni krytinu a stativ. Stativ se umisti na vrch vinky a Stativ 2 ks

provrté se dira skrz stativ i tasku. Diry musi byt nad latémi nebo event. trdmy. Stativ Stfecha @ U SV30 3k'

se opatrné pfipevni. S-
@ Pruzné podloZzky

Type 1 Installation suggestions for asbestos roofs, tile roofs etc. (Text with this red color are for SV2 andSV3) 7| |§

Find the best place for the air collector and mark the hole 140 (120) mm. If tile, remove one of these. If asbestos, make a hole by dril-
ling a lot a smaller holes next to each other. If necessary, use a compass saw.

Make a small test-arrangement that secures the best position for hole and position of rack. The air collector is horizontal but it can, as
shown in picture, follow the tilt of a roof "the other way” if this is better in order to face the sun.

Asbestos plate is loosened, so that A hole is drilled With the roof installation kit comes a piece of 160 mm fle-
the lead-in can be placed under it. @ through the roof xible plasttube which must be mounted around the 125 mm
alu flextube. This must be made for insulation and protec-

tion purposes. Stripes of self-adhesive insulation are fixed

The metal-reinforced rubber lead-in (Perform) is carefully @ at the ends of the 125 mm flextube, before the larger flextu-
tapped onto the roof plate. Use a rubber hammer, (not a be is mounted around it.and fixed. PS: If a rack is not used,
steel hammer). A small backfold at the lower part of the lead-in the 160 mm tube can be omitted

will further stabilize the form.

OENONONNG

) - ) o @ ‘ Perform rubber let-in ‘
The rack is positioned at an angle that makes the total tilt at least 60~ . The
included rack-arms (H) are placed between roof plates and rack. The rack is Rack:
installed on wave tops, and holes must be drilled through rack foot as well as roof @ 2 pcs.
roof platesinto laths or rafters. The rack is carefully tightened to roof with the SV30:
delivered screws. @ rack-arms 3 pcs.

© ® e ©

Type 1 Installationsvorschlag fiir Well-, Pfannen— und Eternitdach mit Uberlappung. (Text mit rot ist fiir SV2-SV3) 5

Suchen sie die richtige Stelle, wo der Kollektor sitzen muss und markieren sie das Loch fur die Dachdurchfiihrung
(GroRe: siehe Riickseite). Beim Ziegeldach entfernen sie einen Ziegel.

Stellen sie das Gestell probeweise auf, so dass das Gestell und das Loch zur Dachdurchfihrung zueinander passen.
Der Kollektor kann willkirlich gedreht werden.

Dachplatte oder Ziegel anheben und @ Loch wird gebohrt
den Perform satz darunter schieben. durch das Dach

Als Isolierung und Schutz von der 125 mm (100
@ mm) alu - Flexrohr benutzen Sie das 160 mm

Die Performplatte wird geformt evt. mit einem Gummihammer

(kein Metalhammer!) Wenn man die untere erste centimeter (125 mm) Flexrohr. Oben und unter kdnnen Sie

umbiegt, versterkt man die Form. Isolierstreifen festkleben als Dichtung.
Das Gestell wird so montiert dass der Neigungswinkel mindestens 60° betragt. Die @ ‘ Perform Dachdurchfiihrung
Kunststoff Druckverteiler (H) werden zwischen Dach und Gestell gelegt.
Das Gestell sitzt oben auf den Dachwellen. Markieren Sie die dann die Lage der Dach Gestell :
Dachlatten auf dem Gestell (Unterteil) und bohren sie an diesen Stellen die Lécher @ 2 Stiick
fur die Schrauben. SV30:
Danach das Gestell vorsichtig festschrauben. (Locher vorbohren tber die Latten) @ 3 Stiick
Durch die Montage des Kollektors wird das Gestell stabilisiert




Hullet bores i loft 133-135 (115-120) mm.

F_Iexslange treekkes fra solfgnger til studs pa tagge_nnemfz- Aluflexrar bukkes let om nederst, sa det
@ ring og aluflexrgr treekkes videre under taget ned til loftsbe-

) i o . A ikke glider op igen.
kleedning. Alu-flexrar laser automatisk fast pa studse med Kontraspjeeld F saettes op i reret nedefra.

Ventilramme seettes op i aluflexragr og
skrues fast

gummilaeber og kan

Nar de flexslangerne er fastgjort kan man faestne inddeek-

@ ningen yderligere ved at seette (medfglgende) skruer med
gummiskiver i ved bglgetoppe. Tryk inddeekningen godt ned Hvid dyse trykkes op og

i balgedale, inden skruen saettes i. .
drejes med uret. Kun 12 Volt

Laes standard vejledning som fglger med din SolarVenti.

Montage af ledning til Afbryder eller Reguleringsenheden:
Dobbelt .
flexrar Aluflexrar Kontraventil

) ) A - Trvkfordelere Ret til endringer forbeholdes. SolarVenti er
Mere information pa: www.solarventi.dk @ uden ansvar for den endelige installation
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Flexibilni trubka a Sedivy kryt se natahnou od panelu k prichodce,

dalSi ¢ast se pak natahne od ukonéeni prichodky pod stfechou
k otvoru u stopu, zkrz diru az ke stropu uvnitf mistnosti. U panelu i

u prichodky se roura upevni dostate¢né diky ¢ernym gumovym
tésnicim krouzkdm.

Zpétna zaklapka se prostréi od stopu asi 10 cm do
flexibilni roury. Dira musi byt 133 -135 mm (115-120)

Vstupni vzduchova krytka se

pfiloZi a lehce pfitiskne ke

Po° pfipevnéni flex,ibilju'ch ro,ur sve dokoanél' pfipevnovani ) kovovému limci a otodi se po T
prichodky pomoci pfibalenych Sroubkd s gumovou podloZkou sméru hodinovych rucicek.

na vrch vinky. Dikladné pfitlacte prachodku do vSech
prohlubni dfiv, neZ nyty umistite. @

Dvojita Hlinikova
@ flexibilni @ flexibilni

Zpétna
z&klapka

Zapojeni dratka do vypinaée éi regulatoru: Preététe si roura roura
pfibalené standardni montazni instrukce k SolarVenti.

@ Pruzné podlozky )
Pravo na zmény vyhrazeno. Solarventi

Vice informaci na: www.solarventi.cz nenese zodpovédnost za konecnou instalaci.

N L7

The hole is drilled 133-135 (115-120) mm through the ceiling. Bow the aluflextube slightly under the ceiling so it
A short aluflex tube is pulled from air collector to connection piece

¢ ! cant slip back again.
on the lead-in, and an extra (long) aluflex tube is pulled under the The counter valve is mounted in the tube (prevents
roof down through the hole in the ceiling.

airflow backwords)
The frame for the inlet nozzel is to be mounted. .

When the flextubes have been installed, the rubber cover can be
further fastened with screws with rubber washers (into wave tops). White nozzle Is pressed

Press the cover properly down into roof surface before applying upwards and turned 12 Volts Only !
screws. clockwise.

Wire connection for the Switch or Regulator unit: @ 2 x @ Aluflex tube @

Read the standard installation guide for SolarVenti Flex tube

Subject to alterations. SolarVenti disclaims
@ rack-arms any responsibility for the final installation

More information on: www.solarventi.com

©

Nur 12 Volt ! 5

Das Loch durch die Decke muss 133-135 (115-120) mm. sein

Das flexible Alu-Rohr fiihrt vom SolarVenti durch die Stutze Die Aluflexrohr wird leicht gebogen dass es sich
an der Dachdurchfiihrung, und weiter vom Dach herunter zur nicht zuriickzieht. o

Decke. . Die Ruckschlagklappe F wird in das Rohr gesetzt.
Das Alu-Flexrohr wird automatisch festgehalten von den Ventil-Einbaurahmen wird festgeschraubt.

Gummilippen.

Nach dem Festschrauben des Einbaurahmens

Hier sehen sie die Montage auf einem Welldach. Nachdem an der Decke kann man das Zuluftventil rein-
beide flexiblen Schlauche befestigt sind, kann mithilfe von pressen und in Uhrzeigerrichtung festdrehen.
zwei Schrauben die Dachdurchfihrung zusatzlich befestigt

werden.
Die Schrauben (mit Gummidichtung) werden auf dem Wel- @ Aluflexrohr @ Rickschlag-
lenberg reingeschraubt.. klappe

Montage von Kabel an Schalter oder Regulierungs-Einheit @ 125 mm Alurohr

Lesen Sie bitte die Standard Anleitung fir Wandmontage

Kunststoff Flexrohr @ Druckverteiler

Mehr Information: www.solarventi.de Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Die Anleitung ersetzt keine

Installationsvorschriften. Der Hersteller / Lieferant tibernimmt keine Gewahr
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Type 2 Installationsforslag til tagpaptag eller stalpladetag mv. Tagheeldning mindst 5 grader. Er taghaeldningen

mindre, bgr man radfare sig med en tagspecialist, evt. lade ham fortage denne del af montagen.

D)

Installationen er ngjagtig som type 1 (lees denne) undtagen punkt 4. Dette punkt erstattes
nedenfor af punkt 12. Desuden medfglger der en ledningsgennemfaring (d).

Nar man er sikker pa placeringen, og har lavet hullet, smgrer man flere striber
med teettemasse pa pladen - ogsé der hvor hullerne til skruer er.

Forinden kan man saette aluflexragret p&. S& man er sikker pa at det sidder kor-
rekt og at det uhindret kan treekkes gennem hullet.

Medfglgende skruer seettes rundt i kanten af gennemfaringen.

Den metalforsteerkede gummiplade (Perform) bankes forsigtigt ind til tagpladen,
brug en gummihammer (Ikke metalhammer)
Den medfalgende teetningsmasse smgres ogsa pa mellem tagpap og stativ.

Vigtigt: Overskud af teetningsmasse bgr treede frem ved kanterne ogskruer skal
kun speendes let efter. Ellers deformeres materialet, som skrues i.

Ret til eendringer forbeholdes. SolarVenti er
uden ansvar for den endelige installation

Forslag til ledningsgennemfgring
- KUN pa tag med fald / heeldning
over 10 grader.

Bor et hul til ledning og far denne
ned mellem alurgr og ydre
plastrgr

@ ‘Perform gennemfaring




Typ 2 Instala¢ni navod pro plechové a lepenkové stiechy a pod. Sklon stfechy musi byt minimalné 5°. Pkud
je sklon stfechy mensi, je potfeba konzultovat instalaci s odbornikem, pfipadné ho nechat instalaci provést.

®)
©@)

Instalace je zcela stejnéa jako u stfech typu 1 (pfectéte si ji),kromé bodu 4. Ten je
nahrazen bodem 12. Popséano je i protaZeni kabelu k vypinagi ¢i regulatoru (14).

o

Po uréeni presné polohy prichodky a provrtani diry, se na priichodku nanese nékolik
pruhd tésnici hmoty na bazi bitumend. | v mistech, kde budou Srouby.

Pred pfilepenim se na prachodku muaze nasadit i hlinikova flexibilni roura.

Pfibalené Sroubky se upevni po celém okraji prichodky.

Cerna gumova deska Perform se opatrné piituka ke stfesni krytiné — pouZijte gumovou
palici, ne kovové kladivo. Pfibaleny tésnici tmel se nanese i mezi lepenku a stativ.
Dilezité: Po pfitlaceni prichodky by tésnici hmota méla trochu vylézt z pod kraju.
Srouby se dotahuji jen lehce, aby se neznigil podklad.

Pravo na zmény vyhrazeno. Solarventi
nenese zodpovédnost za koneénou instalaci.

Navrh pro prichod kabelu —
pouze pro stfechy se sklonem
vys3im nez 10°.

Navrtejte diru pro kabel na limci
a protahnéte kabel spolu

s hlinikovou trubkou a ochranym
krytem.

@ ‘Perform prachodka ‘

Type 2 Installation suggestions for roofing cardboard, steel plate roofs, decra etc. Roof inclination min. 5°

@

The installation is the same as type 1. (read this) except point 4. That point is ex-
changed below with point 12. Furthermore a cable duction is included. (d).

(12)

When the correct place has been found and the hole has been made, several
stripes of sealing compound are applied to the plate, also where the screw holes are.

Before that, the aluflextube should be installed so that you are sure that it is placed
correctly and can be easily pulled through the hole.

Screws (included) are fastened to all holes.
Note: screws must be carefully tighted - otherwise, the material which is screwed

in can deform.
A surplus of sealing compound should be visible along the edges.

Subject to alterations. SolarVenti disclaims
any responsibility for the final installation

| L7
Z1S

Wire ducting - ONLY on roof
with fall / angle above 10°.
Make a hole for the wire as
shown, and draw the wire
between the 125 mm alu-tube
and the 160 mm plast tube.

Perform duction

roof

®

Type 2 Installationsvorschlag fiir Teerpappe, Schindeln, Blech- und Kunststoffdacher aus einem Bauteil

(

ohne Uberlappung). Dachneigung min. 5°

wird durch Punkt 12 ersetzt. Ausserdem ist einen Kabel Dachdurchfiihrung dabei (d).

Die Installation ist genau wie Typ 1 (lesen Sie den) Ausser Punkt 4. Dieses Punkt

Die Perform-Dachdurchfiihrung an das Dach anpassen (eventuell mit einem
Gummihammer "formen").

Die Dachflache muf sauber und trocken sein, damit die Klebemasse gut halt.
Kontrollieren sie nochmal den Sitz der Dachdurchfiihrung und driicken sie dann
die Dachdurchfuihrung fest an.

Die mitgelieferten Schrauben in geringem Abstand durch die Dachdurchfiihrung
(zwischen den beiden Klebespuren!) in das Dach schrauben und anziehen. Uber-
quellende Klebemasse wegwischen.

Falls Klebemasse an einer Stelle fehlt, etwas unter die Dachdurchfiihrung nach-
driicken. Mit dem Daumen die Perform-Dachdurchfiihrung fest andrticken (siehe
Bilder unten links). Jetzt kann schon probeweise der flexible Alu-Schlauch aufge-
setzt werden.

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
Die Anleitung ersetzt keine Installationsvorschriften.
Der Hersteller / Lieferant Gbernimmt keine Gewéhr.

@ ‘ Perform Dachdurchfiihrung

-

Vorschlag fiir eine Kabel-
durchfihrung. Nur an
Déacher mit Neigung tUber
10° verwenden.

Bohren Sie ein Loch fiir das
Kabel wie gezeigt und
ziehen Sie es danach im
Zwischenraum zwischen
Alu- und Kunststoffrohr.

- (&) [paen]



.. M . ..,.._,.,_. ._......f .,:__,,_,.///f._f /





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


