
Solární ohřívače TV pro připojení k fotovoltaickým panelům
LX ACDC/M+K ABC 100 – 200 litrů 

LX ACDC 100/M+K 

A,B,C

LX ACDC 125/M+K 

A,B,C

LX ACDC 160/M+K 

A,B,C

LX ACDC 200/M+K 

A,B,C

A 881 1046 1235 1287

B 876 1041 1230 1282

C 636 801 1005 793

D 524 524 524 584

E 701 701 701 685

F 551 551 831 895

G G1" G1" G1" G1"

H G3/4" G3/4" G3/4" G3/4"

Popis označení
LX ACDC/M+K ABC 200
LX ACDC/M+KW ABC 200 
LX………. typové označení

ACDC …. topná jednotka

na střídavý i stejnosměrný proud

M……….  označení pro ohřívač se stykačem 

který umožňuje přepnout po ohřátí

zásobníku na měnič (do sítě) 

K............  zásobník s teplovodním výměníkem

W………  zásobník s teplovodním výměníkem

v horní části zásobníku

A,B,C…..  výkonová řada topné patrony 

na fotovoltaiku

A……….. 1kW

B……….. 1,5kW

C……….. 2 kW

200…….. objem zásobníku
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H G3/4" G3/4" G3/4" G3/4"

I 261 261 261 245

J - - 815 600



Solární ohřívače TV pro připojení k fotovoltaickým panelům
LX ACDC/M+KW ABC 200 litrů 

Novinka – univerzální topná patrona pro všechny typy zásobníků

možno zapojit na tři různé výkony 

1kW................. nutno použít 4x panel o nominálním výkonu 250W

1,5kW ............. nutno použít 6x panel o nominálním výkonu 250W

2kW ................ nutno použít 8x panel o nominálním výkonu 250W

Využití zásobníku LX ACDC/M+KW ABC 200

jako elektrokotle pro domy z nízkou tepelnou ztrátou
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